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1 Advarsler, Forsigtigheder og Symboler 
Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvordan du sikkert bruger denne enhed, 

som skal læses af brugeren før brug. Kun pulsoximetre der er godkendt af 

O2matic, kan bruges. For mere information om godkendte pulsoximetre bedes du 

kontakte din serviceudbyder. 

1.1 Advarsler 

 

• HOT 100 enheden og det tilsvarende pulsoximeter bør kun bruges af den 

tilsigtede patient. Brug af enhver anden person kan resultere i forkert 

behandling og kan føre til alvorlig skade på patienten. 

• Brug kun pulsoximetrisensorer, der leveres af O2matic- eller O2matic-

godkendte partnere. Kontakt din serviceudbyder for mere information om 

godkendt pulsoximetri til brug med HOT 100.  Brug af andre pulsoximetre 

øger risikoen for at kompromittere patientsikkerheden og vil ugyldiggøre 

garantien. 

• Må ikke bruges i en eksplosiv atmosfære eller i nærheden af brændbare 

anæstesimidler eller gasser. 

• Ryg aldrig under behandlingen. Dette kan påføre alvorlige kvæstelser. 

• Se den gældende sensorbrugsanvisning for yderligere advarsler og 

forsigtighedsregler. 

• Kontroller regelmæssigt batteriindikatoren. Hvis strømmen er lav, skal du 

tilslutte til en strømkilde for at undgå utilsigtet nedlukning. For mere 

information se tabel 2 for batteriinstruktioner. 

• HOT 100 må kun bruges sammen med medicinsk ilt. 

 

Advarsel 

Angiver, at du skal være yderst forsigtig, når du udfører disse instruktioner. 

Hvis disse advarsler ikke overholdes, kan det forårsage alvorlige kvæstelser 

og endda død. 
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• Brug kun tilbehør såsom masker, katetre og slanger, der er godkendt af 

din serviceudbyder. 

• Under ingen omstændigheder må enheden åbnes. Brug ikke værktøj på 

enheden. 

• Hvis HOT 100 falder fra over 30 cm højde, skal enheden kontrolleres af 

serviceudbyder, før den kan bruges sikkert. 

• Brug ikke enheden, når den er i alarmtilstand. Hvis fejlfinding ikke løser 

problemet, skal du kontakte serviceudbyderen. 

• Brug af dette udstyr ved siden af eller stablet med andet udstyr bør 

undgås, da det kan resultere i forkert betjening. Hvis en sådan brug er 

nødvendig, skal dette udstyr og det andet udstyr observeres for at 

kontrollere, at de fungerer efter hensigten. 

• Alle kabler, der er tilsluttet HOT 100 enheden, skal placeres sikkert for 

bedst muligt at forhindre snublen og/eller kvælning. Hold unødvendige 

kabler væk fra enheden. 

• Brug kun strømadapteren leveret af O2matic. Enhver anden 

strømforsyning kan forstyrre enhedens korrekte funktion. 

• Brug af andet tilbehør, transducere og kabler end dem, der er specificeret 

eller leveret af producenten af denne enhed, kan resultere i øget 

elektromagnetisk emission eller nedsat elektromagnetisk immunitet af 

dette udstyr og resultere i forkert betjening. 

• Bærbart RF-kommunikationsudstyr (radiofrekvens) (inklusive perifere 

enheder såsom antennekabler og eksterne antenner) bør ikke bruges 

tættere end 30 cm (12 tommer) fra nogen del af HOT 100 enheden, 

inklusive kabler specificeret af producenten. Ellers kan dette resultere i 

forringelse af dette udstyrs ydeevne. 

• Sørg for, at iltkilden kan levere det minimum og maksimum O2-flow, der 

er defineret i patientens behandlingsprofil. Vær opmærksom på, at nogle 

iltkilder har minimumskrav til flow og kan udløse en alarm fra iltkilden. 
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1.2 Forsigtigheder 

 

• Hvis HOT 100 opbevares eller transporteres uden for 

driftstemperaturgrænserne (5-40°C), skal den køle ned/varme op i 1 time. 

Hold enheden væk fra direkte sollys og varme overflader. 

• Pulsoximetersensorer kan have svært ved at aflæse iltmætning, når de 

bruges på patienter med dårlig perfusion på grund af nedsat 

blodcirkulation. I tilfælde af dårlig perfusion eller signal af lav kvalitet skal 

sensoren flyttes til et alternativt sted for at opnå det bedst mulige signal, 

eller du kan blive bedt om at foretage en ny måling inden for en time. 

• Undgå at bruge neglelak, når du bruger pulsoximeter sensor. Neglelak kan 

forårsage nedsat læsefunktionalitet af pulsoximeter sensoren. 

• I overensstemmelse med det europæiske direktiv om affald af elektrisk og 

elektronisk udstyr (WEEE) 2012/19/EU må dette produkt ikke bortskaffes 

som usorteret kommunalt affald. Denne enhed indeholder WEEE-

materialer. Kontakt din serviceudbyder vedrørende tilbagetagning eller 

genbrug af HOT 100 enheden. 

• Længere tids eksponering for HOT 100 enheden kan forårsage irritation af 

huden, pyrogenicitet eller udløse allergier. 

• Afhængigt af konfigurationen kan HOT 100 bruge op til fem minutter efter 

at være blevet tændt, udelukkende til måling og justerer IKKE iltflowet. 

Hvis signalet i denne periode afbrydes i mere end et minut, skal processen 

gentages fra begyndelsen. 

• For at undgå afbrydelse skal du holde enheden væk fra kæledyr, skadedyr 

og børn. 

• Placering af HOT 100 enheden uden for høreafstand kan resultere i, at 

brugeren ikke reagerer på forkert flow. 

 

Forsigtighed 

Angiver, at du skal være forsigtig, når du udfører disse instruktioner. 

Manglende overholdelse af disse forsigtighedsdirektiver kan forårsage 

mindre kvæstelser eller beskadigelse af udstyret.  
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1.3 Ansvarsfraskrivelse 

O2matic kan ikke påtage sig ansvaret for patientsikkerheden, ved: 

• Ethvert tegn eller bevis på åbning af HOT 100, undtagen af autoriseret 

personale. 

• Brug af ikke-godkendte pulsoximetre. 

• Enhver utilsigtet brug af produktet som beskrevet i denne brugsanvisning, 

i hvilket tilfælde alt ansvar ophører. 

• Brug af en HOT 100 enhed, som ikke er konfigureret specifikt til den 

pågældende patient. 
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1.4 Etiket og symboler 

 

 

Figur 1: HOT 100 etiket i bunden 

Producentens etiket er placeret i bunden af HOT 100 enheden. Den optimale 

læsebetingelse for mærkningen er i samme læseafstand og vinkel, som en person 

ville holde og læse omslaget på en bog i et veloplyst rum. 

 

 

Se 

brugervejledning/

hæftet. 

Følg 

brugsanvisningen 

 

IP22 

Beskyttelse mod 

fingre eller 

lignende genstande 

og lodret 

dryppende vand, 

når det vippes 15°. 
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Fabrikant 

 

 
Serienummer 

 

Må ikke bruges, 

hvis pakken er 

beskadiget 

 

 

0123 

CE-mærke: 

Fremstillet i 

overensstemmelse 

med alle relevante 

direktiver 

 

Til brug i iltrige 

omgivelser 

 

 

Pure SAT 

Type BF Applied 

part 

 
 

Temperatur-

grænser 

 

 

Tænd / sluk 

 

Klasse II udstyr 

 

 

Ikke til almindeligt 

affald 

 
Vekselstrøm 

 

 

Jævnstrøm:  

5 VDC 

 

Til brug i højder 0 

- 2000 m 

 

 

 
 

Tabel 1: Symboler på etiketter og emballage  
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1.5 Sikkerhed og opladningstilstand 

HOT 100 har et genopladeligt batteri, der holder enheden kørende, når den ikke er 

tilsluttet strøm i op til 6 timer. Hvis den afbrydes fra strømforbindelsen, og ved 

batterisvigt, har enheden et fejlsikkert batteri, der giver brugeren besked i kort tid. 

For at slukke HOT 100 skal du trykke på  og holde nede i 4 sekunder. Ved 

tilsigtet nedlukning eller utilsigtet nedlukning, såsom totalt strømtab, bevarer HOT 

100 enheden sine sidste indstillinger. Hvis HOT 100 enheden ikke har været brugt i 

to uger, skal du lade HOT 100 enheden være tændt og oplade i mindst en time, før 

du bruger/konfigurerer den. Hvis HOT 100 enheden har lavt batteriniveau (mindre 

end 15 % batterikapacitet), starter HOT 100 enheden ikke, hvis den ikke er tilsluttet 

strøm. Hvis den er tilsluttet strøm, og batterikapaciteten er under 15 %, starter 

HOT 100 enheden i opladningstilstand og tænder automatisk, når 15 % kapacitet er 

nået. Hvis du trykker på  igen i denne tilstand, starter enheden normalt. 

Vigtig bemærkning: I opladningstilstand blinker "Tænd/sluk-knappen"-ikonet , og 

enheden vil ikke give iltbehandling. 
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2 Opsætning af enheden 
HOT 100 er allerede blevet tilpasset til dig af det ansvarlige sundhedspersonale. 

2.1 Oversigt over ikoner og knapper 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Forsiden af HOT 100 
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1. FLOW INDIKATOR 

Viser den mængde ilt, der aktuelt leveres. 

Ved opstart af enheden lyser værdierne for flowinterval i 3 

sekunder, hvilket indikerer flow grænserne uden pulsoximeter 

for den aktuelle enhedskonfiguration. 

Flowindikatoren viser 0 – 5.5 l/min på folien. Hvis enheden 

leverer mere end 5.5 l/min, blinker 5,5 (yderst til højre). 

 

 

2. FEJL I ILTKILDE 

Enheden modtager ikke den korrekte mængde ilt. Tjek iltkilden, 

og følg fejlfinding afsnittet. 

 

 

 

3. NOTIFIKATIONER 

Kontakt sundhedspersonale. 

 

 

4. BATTERINIVEAU  

Grønt blinker: Oplader. 

Grøn: Batteristatus er god. 

Gul: Batteristatus er lav. 

Rød: Batteristatus er kritisk. 

Rødt blinker: Nedlukning nært forestående. 

Hvis batteriniveauet er rødt, startes en lydalarm, indtil 

enheden tilsluttes en strømkilde. 

 

 

5. INGEN STRØMKILDE 

Tændt: Enheden er ikke tilsluttet en stabil strømkilde, tilslut, 

når det er muligt. 

Blinker: Enheden er under 15 % opladet og er i øjeblikket i 

opladningstilstand. Se fejlfinding afsnittet. 
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6. BEHANDLINGSINDIKATOR 

Tændt: Sessionen er begyndt. Behold pulsoximeteret på, indtil 

ikonet slukker.  

Blinker: Tag pulsoximeteret på, eller juster placeringen, hvis 

det allerede er taget på. 

Slukket: Sessionen er afsluttet. Pulsoximeter kan tages af. 

 

 

7. ILT UDGANG 

Tilslut din iltmaske eller næsekateter her. 

 

 

8. TÆND/SLUK KNAP 

Tændt: Enheden er tændt. 

Blinker: Enheden er under 15 % opladet og er i øjeblikket i 

opladningstilstand. Se fejlfinding afsnittet. 

 

 

9. FEJL 

Se fejlfinding afsnittet. 

 

 

10. BLUETOOTH® 

Tændt: Enheden er tilsluttet smartenheden. 

Blinker: Ikke tilsluttet. 

Slukket: Bluetooth er slået fra. 

Tabel 2: Enhedsikoner 

Bluetooth-ordmærket® og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af 

Bluetooth SIG, Inc. 
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Figur 3: Bagsiden af HOT 100 

 

 

 

11. STRØMINDGANG 

Tilslutning af strømforsyning. Når den er tilsluttet, og enheden 

er tændt, genoplader den batterierne og undgår at løbe tør for 

strøm. 

 

 

12. ILTINDGANG 

Tilslut din iltkilde til denne indgang for at sikre, at enheden kan 

modtage og regulere iltflowet. 

Tabel 3: Strøm- og iltindgange 
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2.2 Opsætning af HOT 100 enhed 

Sådan konfigurerer du HOT 100: 

1 Placer HOT 100 på en flad overflade, såsom et bord, i en afstand så 

patienten kan høre notifikationerne. 

2 Tilslut strømadapteren til stikkontakten og til HOT 100 strømindgangen. 

 

 

 

Advarsler 

• Brug kun strømadapteren leveret af O2matic. Enhver anden 

strømforsyning kan forstyrre enhedens korrekte funktion. 

• Alle kabler, der er tilsluttet HOT 100 enheden, skal placeres sikkert 

for bedst muligt at forhindre snublen og/eller kvælning. Hold 

unødvendige kabler væk fra enheden. 

 

 

 

3 Tilslut iltslangen til din iltkilde, såsom en koncentrator eller en iltflaske. 

 

 

Forsigtigheder 

• Hvis HOT 100 opbevares eller transporteres uden for 

driftstemperaturgrænserne (5-40°C), skal den køle ned/varme op i 1 

time. Hold enheden væk fra direkte sollys og varme overflader. 

• For at undgå afbrydelse skal du holde enheden væk fra kæledyr, 

skadedyr og børn. 

• Placering af HOT 100 enheden uden for høreafstand kan resultere i, 

at brugeren ikke reagerer på forkert flow. 

 



 

HOT 100 Slutbruger Manual 

15 

 

Advarsler 

• HOT 100 må kun bruges sammen med medicinsk ilt. 

• Sørg for, at iltkilden kan levere det minimum og maksimum O2-flow, 

der er defineret i patientens behandlingsprofil. Vær opmærksom på, 

at nogle iltkilder har minimumskrav til flow og kan udløse en alarm 

fra iltkilden. 

 

4 Tilslut iltslangen til iltindgangen på HOT 100 enheden. 

 

Figur 4: Tilslutning af iltslange til iltindgangen på HOT 100 enheden og tilslutning af iltmaske 

eller næsekateter til iltudgangen på HOT 100 enheden. Bemærk, at det udstyr, du har fået 

udleveret, kan afvige i udseende fra dem, der er afbildet. 
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Figur 5: Nærbillede af tilslutning af iltslange til iltindgangen på HOT 100 enheden og 

tilslutning af iltmaske eller næsekateter til iltudgang på HOT 100 enheden. Bemærk, at det 

udstyr, du har fået udleveret, kan afvige i udseende fra dem, der er afbildet. 
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5 Tilslut iltudgangen til patientens iltmaske eller næsekateter, og placer den 

på patienten. 

 

 

Figur 6: Påføring af iltmaske og næsekateter 

Næsekateteret skal placeres i den rigtige position under behandlingen. 

 

 

Advarsler 

• Brug kun tilbehør såsom masker, katetre og slanger, der er godkendt 

af din serviceudbyder. 

• Brug af andet tilbehør, transducere og kabler end dem, der er 

specificeret eller leveret af producenten af denne enhed, kan 

resultere i øget elektromagnetisk emission eller nedsat 

elektromagnetisk immunitet af dette udstyr og resultere i forkert 

betjening. 

 

Hvis du har problemer med at konfigurere eller bruge enheden, bedes du kontakte 

din serviceudbyder for yderligere hjælp. 
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3 Brug af enheden 
Dette afsnit forklarer, hvordan du modtager automatisk iltdosering ved hjælp af 

HOT 100. Før du bruger HOT 100 enheden, skal du følge afsnit 2 for at konfigurere 

den til dine behov. 

3.1 Session 

For at HOT 100 enheden kan beregne det passende niveau af iltflow for patienten, 

vil det kræve, at patienten udfører en session med bestemte tidsintervaller. Fra det 

tidspunkt, hvor pulsoximeteret placeres på fingeren, indtil det tages af, modtager 

HOT 100 enheden målinger af SpO2 og puls. Denne periode, hvor pulsoximeteret 

sender målinger, kaldes en session. Hvis pulsoximeteret slukkes i mere end 60 

sekunder i træk under en session, skal sessionen genstartes. 

 

 

Figur 7: O2matic HOT 100-session forløb 
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En session består af to faser, nemlig analysefasen og justeringsfasen. 

• Analysefasen 

I analysefasen måler pulsoximeteret iltmætning (SpO2) i en varighed på 5 

minutter uden at justere iltflowet. 

 

• Justeringsfasen 

Pulsoximeteret måler iltmætning (SpO2) og justerer iltflowet baseret på 

disse målinger. Varigheden af denne fase afhænger blandt andet af 

mætningsstabiliteten. 

Bemærk: Analysefasen kan af sundhedspersonalet være blevet deaktiveret som 

led i opsætningen af behandlingsprofilen. Hvis analysefasen er deaktiveret, vil 

sessionen ved opstart springe analysefasen over og gå direkte til justeringsfasen. 

Tiden til næste session beregnes af HOT 100 enheden. Jo lavere eller mere 

varierende målingerne af en session er, jo oftere vil HOT 100 enheden bede 

patienten om at udføre en session. Baseret på målingerne af en session beregner 

HOT 100 enheden et passende konstant iltflow, der skal tilføres patienten, indtil 

den næste session startes. 

Når patienten ikke bærer pulsoximeteret, leverer apparatet et konstant iltflow. 

Mængden af konstant iltflow bestemmes af HOT 100 enheden baseret på de målte 

data fra den sidste session. 

 

 

 

Forsigtighed 

Afhængigt af konfigurationen kan HOT 100 bruge op til fem minutter efter at 

være blevet tændt, udelukkende til måling og justerer IKKE iltflowet. Hvis 

signalet i denne periode afbrydes i mere end et minut, skal processen 

gentages fra begyndelsen. 
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3.2 Udførelse af en session 

 
Figur 8: Demonstration af pulsoximetri 

1 Hvis HOT 100 enheden ikke allerede er tændt, skal du trykke på  og 

holde den nede i 4 sekunder. Enheden udsender et kort bip for at angive, 

at alarmhøjttaleren er tændt, og det grønne lys på tænd/sluk-knappen 

indikerer, at HOT 100 enheden er tændt. HOT 100 vil når den er tændt, 

levere iltflow inden for 5 sekunder. 

Bemærk: Hvis batteriniveauet er under 15 %, starter HOT 100 enheden i 

opladningstilstand, se afsnit 1.5. 

2 For at starte en session skal du tage det parrede pulsoximeter på. 

 

 

Advarsler 

• Brug kun pulsoximetrisensorer, der leveres af O2matic. Kontakt din 

serviceudbyder for mere information om godkendt pulsoximetri til 

brug med HOT 100. Brug af andre pulsoximetre øger risikoen for at 

kompromittere patientsikkerheden og vil ugyldiggøre garantien. 

• HOT 100 enheden og det tilsvarende pulsoximeter bør kun bruges af 

den tilsigtede patient. Brug af enhver anden person kan resultere i 

forkert behandling og kan føre til alvorlig skade på patienten. 

• Se den gældende sensorbrugsanvisning for yderligere advarsler og 

forsigtighedsregler. 
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Bemærk: Det kan tage op til 10 sekunder, før der er et klart signal fra 

pulsoximetrisensoren.  

 

3 Behold pulsoximeteret på, indtil behandlingsindikator ikonet   på 

HOT 100 enheden slukker.  

4 Når ikonet for behandlingsindikator  er slukket, kan du beholde 

pulsoximeteret på for at blive ved med at få iltflow matchet til din aktuelle 

iltmætning, eller du kan til enhver tid tage pulsoximeteret af.  

5 Efter at have taget pulsoximeteret af, beregner HOT 100 enheden tiden 

indtil næste session og bestemmer det passende konstante iltflow, der 

skal leveres indtil næste session. 

 

Vigtig bemærkning: Det er ikke nødvendigt at have pulsoximeteret tændt hele 

tiden. Det anbefales dog at lave en ny måling inden du sover, og når 

aktivitetsniveauet ændrer sig. 

Vigtig bemærkning: Afhængigt af iltniveauet i blodet bestemmer den intelligente 

algoritme, hvor ofte målinger skal udføres. Antallet og længden af målinger kan 

variere fra gang til gang. 

 

6 Når en ny session er påkrævet, begynder ikonet for behandlingsindikator 

 på HOT 100 enheden at blinke. Hvis sessionen ikke startes inden for 

en time, afspilles en akustisk notifikation. 

 

 

Bemærk: Hvis HOT 100 er blevet slukket, kræves en ny måling. 
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Det er altid muligt at foretage en ny måling, selvom behandlingsindikator endnu 

ikke er begyndt at blinke. For at begynde sessionen skal du blot følge trin 2-4.  

7 For at slukke HOT 100 enheden, tryk på  og hold nede i 5 sek. Lyset i 

tænd/sluk-knappen slukker, når enheden slukkes. Der leveres ingen 

iltflow, når HOT 100 enheden er slukket.  

Vigtig bemærkning: Hvis du føler dig syg eller utilpas, skal du altid kontakte din 

sundhedsudbyder. 

 

 

Advarsler 

• Ryg aldrig under behandlingen. Dette kan påføre alvorlige 

kvæstelser. 

• Hvis HOT 100 falder ned fra over 30 cm højde, skal enheden 

kontrolleres af serviceudbyder, før den kan bruges sikkert. 

• Kontroller regelmæssigt batteriindikatoren. Hvis strømmen er lav, 

skal du tilslutte til en strømkilde for at undgå utilsigtet nedlukning. 

For mere information se tabel 2 for batteriinstruktioner. 

• Brug ikke enheden, når den er i alarmtilstand. Hvis fejlfinding ikke 

løser problemet, skal du kontakte serviceudbyderen. 

 

 

 

 

Forsigtigheder 

Undgå at bruge neglelak, når du bruger pulsoximeteret. Neglelak kan 

forårsage forringet læsefunktionalitet af pulsoximeteret. 
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3.3 Tilslutning af smart-enhed 

HOT 100 kan bruges uden forbindelse til en smartenhed. For mere information om 

behandlingen er det dog muligt at oprette forbindelse til HOT 100 enheden fra en 

tablet eller smartphone med "O2matic – HOT"-appen, der findes i Google Play 

Store. 

Bemærk: Hvis en smartenhed leveres til dig af din serviceudbyder med det formål 

at indsamle behandlingsdata, er det vigtigt at sikre, at smartenheden: 

• Altid har forbindelse til et Wi-Fi-netværk 

• Har Bluetooth slået til under brug 

• Er placeret inden for Bluetooth-rækkevidde af HOT 100 enheden 

• Oplades og tilsluttes strøm, når det er muligt 

 

Når du åbner "O2matic – HOT"-appen, har du følgende menupunkter tilgængelige i 

menuen i øverste venstre hjørne af skærmen: 

Forbindelser 

Opret forbindelse til en HOT 100 enhed på siden "Forbindelser". Ved at klikke på 

HOT 100 enheden, der matcher serienummeret (SN), der findes på etiketten i 

bunden af HOT 100 enheden. Denne side viser alle oplysninger om den tilsluttede 

enhed. Dette omfatter patient-/behandlingsoplysninger og parrede sensorer.  

 

Behandling 

På "Behandling" siden kan du se den aktuelle mængde ilt, der leveres. Når du har 

pulsoximeteret på, vises den målte iltmætning (SpO2) og puls. Denne side vil fortælle 

dig hvornår sessionen er færdig og hvor du så kan tage pulsoximeteret af. Derudover 

vil den vise tidspunktet for den næste session, der skal foretages.  
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Figur 9: "O2matic - HOT" app – Behandling siden 

Hvis fejl- eller notifikationsikonet på enheden lyser, vises en meddelelse på denne 

side, som indeholder en forklaring på meddelelsen og instruerer dig fremadrettet. 

Du kan også se afsnittet om fejlfinding. 

Længere nede på siden kan du se de målte data fra tidligere målinger.  

Indstillinger 

På "Indstillinger" siden er det muligt at ændre sproget og app-licensen, der bruges i 

applikationen. 

Vigtig bemærkning: Fjernelse af licensen kan ikke fortrydes. Fjern ikke licensen 

uden en serviceudbyder til stede, da dette vil kræve en ny opsætning fra 

serviceudbyderen. 
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4 Rengøring og support 
Dette afsnit indeholder vigtige oplysninger om sikker vedligeholdelse af enheden. 

Denne enhed behøver ikke at blive kalibreret. Forventet vedligeholdelse af HOT 

100 består af rengøring. Kontakt din serviceudbyder for enhver anden 

vedligeholdelsesaktivitet. 

 

 

Advarsel 

Under ingen omstændigheder må enheden åbnes. Brug ikke værktøj på 

enheden. 

 

 

4.1 Rengøring 

Tag strømadapteren ud af enheden, før du rengør den. Rengør ikke enheden på 

anden måde end beskrevet i denne brugervejledning. 

Til rengøring skal du bruge en fugtig klud, desinficerende servietter eller klud med 

enten vand eller alkohol. Tør overflader af med et tørt håndklæde eller en klud 

bagefter. 

For rengøring af pulsoximeter henvises til brugsanvisningen for den pågældende 

enhed. 

Vigtig bemærkning: Sørg for, at der ikke er støv eller fnug i iltindgangen eller 

iltudgangen. Se brugsanvisningen til det parrede pulsoximeter for rengørings- og 

vedligeholdelseskrav.  

 

Forsigtigheder 

I overensstemmelse med det europæiske direktiv om affald af elektrisk og 

elektronisk udstyr (WEEE) 2012/19/EU må dette produkt ikke bortskaffes 

som usorteret kommunalt affald. Denne enhed indeholder WEEE-materialer. 

Kontakt din serviceudbyder vedrørende returnering eller genbrug af HOT 

100 enheden. 
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4.2 Support og kontakt 

Kontakt din lokale serviceudbyder for generel support og spørgsmål. 

 

Fabrikant 

O2matic 

 

Adresse   

Nørrelundvej 10  

DK-2730 Herlev 

Danmark 

 

Kontakt information 

Tlf: +45 5052 9810 

info@o2matic.com 

www.o2matic.com 

  

mailto:info@o2matic.com
http://www.o2matic.com/
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5 Specifikationer 
Fysisk 

    Vægt 700 g 

    Dimensioner 150x150x100 mm  

    Forbindelse Bluetooth  

    Alarm lydstyrke 56 dB – Altid tændt 

Elektrisk 

    Main 120-240 VAC, 50/60 Hz 

    DC input 5 VDC 

    Strømforbrug 10 VA 

    Batteritype Lithium Ion 

    Batterikapacitet 4 timer  

Klassifikationer 

    Type beskyttelse Klasse ll og internt drevet 

    Grad af beskyttelse Type BF 

    Beskyttelse mod indtrængning IP22 

    Metode til sterilisering None 

    Egnethed til brug Iltrigt miljø 

    Fremgangsmåde Kontinuerlig 

Miljømæssig 

    Driftstemperatur 5°C – 40°C 

    Opbevaring temperatur -20°C – 60°C 

    Luftfugtighed ved drift 10 % – 90 % (ikke-kondenserende. Kræver ikke 

vanddamppartialtryk større end 50 hPa. og 

atmosfærisk trykområde på 700 – 1060 hPa.) 

    Fugtighed ved opbevaring 10% – 90% 

    Driftshøjde 0 - 2000 meters 

Ydeevne  

    SpO2-læsning  70% - 100% ± 2 

    Puls 40 – 240 bpm ± 5 

    Systemets responstid 1 sek 

    Samplingsfrekvens for data  1 sek 

    Flow grænser 0 – 15 l/min (Total flow output tolerance is 5%) 

    Indgangstryk Op til 100 PSI (6 bar) 
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Forventet levetid  

    HOT 100 enhed 5 år  

    Batteri 2 år  

    Strømforsyning 5 år 

    Pulsoximeter Se sensorens brugsanvisning 
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6 Fejlfinding 
De akustiske lyde, der initieres af HOT 100, følger alle et grundlæggende system, 

som gør det nemt at skelne mellem handlinger, der skal udføres. Der er én type 

notifikationslyd og én type alarmlyd (med to faser). 

 

Notifikationslyd 

Kan genkendes ved fem hurtige gentagne bip over 2 sekunder, som 

derefter gentages en gang i minuttet. 

Handling: Sæt pulsoximeter på. 

 

Alarm lyd 

Har to faser af alarmering. Hvis enheden registrerer en uregelmæssighed 

og går i alarmtilstand, begynder den at bippe en gang i sekundet i 1 time. 

Hvis den ignoreres i mere end 1 time, ændres alarmens lyd. Den vil nu 

gentagne gange køre alarmen i 3 sekunder efterfulgt af 7 sekunders 

stilhed.  

Handling: Tjek fejlfindingsafsnittet, og følg de beskrevne handlinger. 

 

’Fejl i iltkilde’ konet lyser 

1 Kontroller iltkilden, og sørg for, at den er tilsluttet korrekt. Hvis du bruger 

en koncentrator, skal du sørge for, at outputtet er indstillet til maksimal 

iltflow for den foreskrevne behandling. 

2 Hvis du bruger en iltflaske eller flydende ilt, skal du sørge for, at der stadig 

er nok ilt i den. 

3 Se om nogen slanger er bøjet/klemt eller på anden måde 

blokeret/beskadiget. Hvis den er beskadiget, bedes du kontakte din 

serviceudbyder. 

4 Sluk og tænd for HOT enheden for at genstarte den. 

5 Hvis du stadig oplever problemer, skal du kontakte serviceudbyderen og 

overveje at skifte til en alternativ iltkilde, indtil problemet er løst. 
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  'Fejl' ikonet lyser, og der høres en høj alarm (sikker tilstand)  

1 Sluk for HOT 100 enheden for at stoppe alarmlyden. 

2 Kontroller iltkilden, og sørg for, at den er tilsluttet korrekt. Hvis du bruger 

en koncentrator, skal du sørge for, at den er indstillet til maksimal 

iltydelse. 

3 Hvis du bruger en iltflaske eller flydende ilt, skal du kontrollere, at der 

stadig er nok ilt i den. 

4 Se om nogen slanger er bøjet/klemt eller på anden måde 

blokeret/beskadiget. Hvis den er beskadiget, bedes du kontakte din 

serviceudbyder. 

5 Tænd for HOT 100 enheden igen. 

6 Hvis du stadig oplever problemer, skal du kontakte serviceudbyderen og 

overveje at skifte til en alternativ iltkilde, indtil problemet er løst. 

 

 

'Ingen strømkilde' ikonet blinker (opladningstilstand) 

1 HOT 100 enheden har mindre end 15 % batteriniveau og er i øjeblikket i 

opladningstilstand. I denne opladningstilstand giver HOT 100 enheden 

ikke iltbehandling. 

2 Hvis iltbehandling ønskes, skal du trykke på  "Tænd/sluk-knappen".  

HOT 100 enheden vil nu starte op og begynde at give iltbehandling, og 

ikonet vil lyse konstant. 

3 Hold HOT 100 enheden forbundet til en strømkilde, indtil den er mindst 15 

% opladt, før du fjerner strømadapteren. 
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Kan ikke oprette forbindelse til smartenhed 

1 Kontroller, at HOT 100 enheden ikke allerede er forbundet til en anden 

smartenhed, ved at bekræfte, at Bluetooth-ikonet på HOT 100 enheden 

ikke lyser konstant. 

2 Hvis HOT 100 enheden er tilsluttet en anden smartenhed, skal du afbryde 

forbindelsen til den smartenhed for at tillade den nyesmartenhed at 

oprette forbindelse til HOT 100 enheden. 

3 Genstart HOT 100 enheden og smartenheden, og kontroller, om 

problemet er løst. 

4 Hvis ikke, skal du nulstille/glemme Bluetooth-forbindelsen på 

smartenheden og holde  Bluetooth-knappen nede på HOT 100 

enheden i 8 sekunder. 

5 Hvis problemet fortsætter efter ovenstående trin, bedes du kontakte din 

serviceudbyder. 

 

 

Iltkoncentrator alarmerer 

1 Hvis du bruger en iltkoncentrator, og koncentratoren alarmerer, skal du 

kontrollere, om HOT 100 enheden er tændt. Hvis ikke; tænd for HOT 100 

enheden. 

2 Hvis HOT 100 enheden allerede er tændt og alarmerer, skal du slukke og 

tænde for HOT 100 enheden.  

3 Hvis HOT 100 enheden kører normalt, skal du slukke for iltkoncentratoren, 

frakoble iltslangen i 20 sekunder. Tilslut derefter iltslangen igen, og tænd 

for iltkoncentratoren igen. 

4 Hvis problemet fortsætter efter ovenstående trin, bedes du kontakte din 

serviceudbyder.



 

Noter 
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Denne brugervejledning er aktuel fra august 2024.  

Du kan læse mere om opdateringer og nyheder på www.O2matic.com 

http://www.o2matic.com/



