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5 Specifikationer 
Fysisk 

 Vægt 700 g 

 Dimensioner 150x150x100 mm  

  Forbindelse Bluetooth  

 Alarm lydstyrke 56 dB – Altid tændt 

Elektrisk 

 Main 120-240 VAC, 50/60 Hz 

 DC input 5 VDC 

  Strømforbrug 10 VA 

 Batteritype Lithium Ion 

 Batterikapacitet 4 timer  

Klassifikationer 

  Type beskyttelse Klasse ll og internt drevet 

  Grad af beskyttelse Type BF 

  Beskyttelse mod indtrængning IP22 

  Metode til sterilisering None 

  Egnethed til brug Iltrigt miljø 

  Fremgangsmåde Kontinuerlig 

Miljømæssig 

 Driftstemperatur 5°C – 40°C 

 Opbevaring temperatur -20°C – 60°C 

 Luftfugtighed ved drift 10 % – 90 % (ikke-kondenserende. Kræver ikke 

vanddamppartialtryk større end 50 hPa. og 

atmosfærisk trykområde på 700 – 1060 hPa.) 

  Fugtighed ved opbevaring 10% – 90% 

  Driftshøjde 0 - 2000 meters 

Ydeevne 

  SpO2-læsning  70% - 100% ± 2 

  Puls 40 – 240 bpm ± 5 

  Systemets responstid 1 sek 

  Samplingsfrekvens for data 1 sek 

  Flow grænser 0 – 15 l/min (Total flow output tolerance is 5%) 

  Indgangstryk Op til 100 PSI (6 bar) 
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Forventet levetid 

 HOT 100 enhed 5 år 

 Batteri 2 år 

  Strømforsyning 5 år 

 Pulsoximeter Se sensorens brugsanvisning 




